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FDV- dokument 

 
Produkt: Kledningsolje 
 
Bruksområde: Utendørs på uhøvlet, ubehandlet, impregnert eller 
royalimpregnert materiale. 
 
Forarbeid: Vegger behandlet med Kledningsolje trenger vanligvis ikke noen 
form for rengjøring eller annet forarbeid. Ved tilfelle av svartsopp vaskes 
veggen med klor/vann 1/3 før man legger på ett strøk Kledningsolje. 
 
Påføring:  
Påfør ett jevnt strøk med pensel, rull eller sprøyte. Se til at man ikke påfører 
mer olje enn hva treverket klarer å trekke til seg, ellers vil overskuddsolje gi 
delvis blanke felter og tørke veldig sent. 
 
Vedlikehold:  
Påfør strøk nr.2 innen tre år etter første strøk. 
Værvegg (som regel vestvegg) og solvegg (sør) gis ett ekstra strøk i 
løpet av de tre neste åra. 
Påfør nytt strøk når man vil friske opp fargen der overflaten mattes av sol og 
værslitasje, ca. hvert 5. år for solvegg og værvegg.  
Vegger som ikke er utsatt for værslitasje kan vedlikeholdet strekkes 10-15 år 
lenger. 
 
Rengjøring: Malerutstyr rengjøres med White-spirit eller lignende. 
 
Forbruk: 4-6m2/L. 
 
Lagring: Ubegrenset holdbarhet på lukket spann, også i frost. 
 
NB: Sørg for omrøring i spannet underveis, helst med drill. 
 
 
For ytterligere spørsmål, kontakt oss:     
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