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FDV- dokument 

 
Produkt: Terrasseolje 
 
Bruksområde: Utendørs, på terrasse, hagemøbler og annet treverk. 
 
Forarbeid: Vask terrassen eller møbelet med egnet vaskemiddel før behandling. Et 
godt tips er å bruk klor/vann 1/3. Påfør løsningen og la den virke et kvarters tid. Børst 
med myk kost og skyll av. La treverket tørke et par dager før behandling. 
 
Påføring:  

1. Påfør ett strøk med rull eller pensel. Jordan Easypad er også velegnet. 
2. La oljen trekke i ca.1 time. 
3. Tørk av overskytende olje med en fill eller mopp. 
4. Oljevåte filler brennes eller legges i vann etter bruk pga. selvantenningsfare! 

Ved ny impregnert terrasse anbefaler vi at den ligger minst noen mnd. før behandling, 
sånn at grønnfargen går mest mulig ut, og terrassen tørker godt. Den kan gjerne ligge et 
helt år før behandling. 

 
Vedlikehold: Etter første strøket anbefales det å mette opp treverket med ett strøk til 
året etter. Deretter påføres nytt strøk når man vil friske opp fargen, normalt med rundt 3-
6 års intervall. 
 
Rengjøring: Malerutstyr rengjøres med White-spirit eller lignende. 
 
Forbruk: 4-6m2/L. 
 
Lagring: Ubegrenset holdbarhet på lukket kanne, også i frost. 
 
NB: Olje som har stått lagret lenge må ristes veldig godt før bruk. Rør med en pinne i 
bunnen også for å få bunnfallet til å blande seg igjen. 
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