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FDV- dokument 

 
Produkt: TJÆREBEIS 
 
Bruksområde: Utendørs, på uhøvlet kledning, impregnert eller ubehandlet. Kan fint 
brukes som vedlikehold på andre typer beis. 
 
Påføring: Vi anbefaler 60mm rund pensel. Påfør to strøk med Tjærebeis snarest mulig 
etter bygging(det bør imidlertid gå minst to uker mellom strøkene). 
Værvegg (som regel vestvegg) og solvegg (sør) gis ett ekstra strøk i 
løpet av de to neste åra. 
 
Rengjøring: Malerutstyr rengjøres med White-spirit. 
 
Tjærebehandlede vegger trenger vanligvis ikke noen form for rengjøring. 
 
Ved tilfelle av svartsopp: Bland 1 del Klorin eller tilsvarende klormiddel + 2 deler vann. 
Dusj på og la kloret virke en halvtimes tid. Børst overflaten for å løsne det svarte, og 
spyl deretter av med vann. Da er soppsporene uskadeliggjort slik at panelet kan beises på 
nytt. 
 
Forbruk: 4-6m2/L 
 
Lagring:  
Tjærebeis har ubegrenset holdbarhet på lukket kanne. Kan også lagres i frost. 
 
Vedlikehold:  
Påfør mer Tjærebeis når overflaten begynner å mattes av sol og værslitasje. Solvegg og 
værvegg krever noe oftere behandling enn de andre veggene. 
For å unngå mørkning av farge ved vedlikehold, kan klar base brukes som 
vedlikeholdsolje. 
 
NB: Unngå å plassere vannspredere o.l. slik at veggen blir utsatt for vanndusj sammen 
med sol. Dette kan føre til misfarging av overflaten. 
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