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FDV-dokument 
 

Produkt: Linomal - Ekte linoljemaling 

 

Bruksområde: Innendørs og utendørs, alle typer treverk, på nye og tidligere malte flater, 

mur, slitt takstein og rustne takplater m.m. 

 

Forarbeid:  

• Treverk: Fjern evt. løs gammel maling. Vask tidligere malte flater med klor/vann 1/3. 

Det samme gjelder ved tilfelle av svartsopp. På ny høvlet materiale av furu anbefaler 

vi å vaske med salmiakk for å avfette overflaten og åpne porene, og dermed gi bedre 

vedheft for malingen. 

• Utvendig tak: Fjern eventuell løs rust eller mose. 

 

Grunning: 

Generelt høvlet og bart treverk grunnes med maling fortynnet med ca. 50% Møretyri 

Linoljegrunning. Overmales med to strøk ufortynnet maling. 

 

Påføring: Mal tynne strøk, rund pensel anbefales. Malingen må røres opp med blandevisp og 

drill. 

 

Treverk: Nytt treverk påføres 3 strøk ufortynnet maling. 

Grunnet treverk overmales 2-3 strøk ufortynnet maling. 

 

Utvendig tak: Påfør 2 tynne strøk, malingssprøyte kan også benyttes. 

 

Tørketid: 1-3 døgn, avhengig av temperatur 

 

Vedlikeholdsintervall: 8-15 år, avhengig av sol- og værslitasje. 

 

Rengjøring: Utvendig husvask anbefales 1 gang pr. år. Bruk egnet vaskemiddel som for 

eksempel. Linoljesåpe. (dosering 0,5 dl pr. 10 L vann). Dusj på løsningen og la den virke, 

skyll av med rent vann før løsningen tørker inn. Børst med myk kost ved behov.  

 

Ved tilfeller av svertesopp anbefales det klorvask (dosering 3L klor pr. 10L vann). Dusj på 

løsningen og la den virke i ca. 30 min, børst med myk kost for å løse opp svertesoppen. Skyll 

godt av med rent vann. Overmales med Linomal når veggen er tørr.  

 

Forbruk: 8-15m2/L avhengig av underlaget. 

 

Lagring: På tett spann, ingen utløpsdato. Eventuelt snerk fjernes før bruk, og erstattes med 

kokt linolje hvis malingen har blitt tykk. 

 

 

For ytterligere spørsmål, kontakt oss: 
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